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Hybride Circulair Wandsysteem

Hybride circulair wandsysteem 112c Combiwand

Systeemwanden met hogere prestatie-eisen

Een samengestelde niet-dragende systeemwand bestaande uit stijlen, regels, vulmateriaal
en beplating. Afwerkingen en onderhoud dienen meegenomen te worden. Bevestigings-
middelen en afwerklagen worden niet meegenomen. De volledige materialisatie is terugge-
rekend naar 1 m? systeemwand. Hogere prestatie-eisen: geluid 56 dB en brandwerendheid
60 minuten

Staalframe; tweezijdig standaard gipskartonplaat; tweezijdig gipskartonplaat met extra
hoge dichtheid; minerale wol met natuurlijk bindmiddel

Staalframe; tweezijdig driedubbele gipskartonplaat; glaswol

Staalframe; tweezijdig driedubbele rogipskartonplaat; steenwol

Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het
product Hybride Circulair Wandsysteem tot de milieutechnische top behoort en daarom
een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE bv
Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor

uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE bv.
Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische
top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.
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