MILIEUBEOORDELING

Product:
Type:

Toepassing:

Functionele eenheid:

Vergeleken met o.a.:

Resultaat:

Uitgegeven op:
Geldig tot:

Kingspan.

Referentienummer: 037.0002.12.

Kooltherm® K3

Drukvaste vloerplaat

Vloerisolatie, boven vioerconstructie (drukvast)

Isolatiemateriaal toegepast als (na)isolatie boven op de begane grondvloer constructie van
de Agentschap NL Referentie Rijwoning gedurende een periode van 75 jaar. Vergeleken per
functionele eenheid van 1 m? isolatie met een Rc-waarde van 3,5 m2.K/W. De vloerisolatie
moet een minimale druksterkte hebben van 100 kPa.

EPS
Steenwol
Purschuim
XPS

Cellulair glas

Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het
product Kooltherm® K3 tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame
keuze is.

Verklaring van NIBE bv
Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor

uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE bv.
Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische
top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.
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