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Campus Werkspoor 

Nijverheidsweg 16G 

3534 AM  UTRECHT

MILIEUBEOORDELING
Product: Kingspan TEK® Bouwsysteem

Toepassing: Buitengevelsysteem, dragend en geïsoleerd (Rc > 4,5 m²K/W)

Functionele eenheid: Invulling van 1 m² gevel bestaande uit een binnen- en buitenblad met een minimale warm-
teweerstand (Rc) van 4,5 m²K/W. Dit gevelsysteem/element is dragend uitgevoerd en vol-
doet aan de eisen voor een vrijstaande woning. De gevelvullende elementen zijn vergeleken 
over een periode van 75 jaar. De gehele gevelelementen worden teruggerekend naar 1 m². 
De binnenafwerking/bekleding en de bevestigingsmiddelen aan de vloeren zijn buiten be-
schouwing gelaten.

Vergeleken met o.a.: Leemsteen- Steenwol- Holle baksteen
Kalkzandsteenmetselwerk - Glaswol - Baksteenmetselwerk
Beton, Gewapend - Glaswol - Baksteenmetselwerk
Cellenbeton - EPS - Baksteenmetselwerk
HSB (multiplex, stijlen, gipsplaten) - Baksteenmetselwerk

Resultaat: Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het 
product Kingspan TEK® Bouwsysteem tot de milieutechnische top behoort en daarom een 
duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE bv
Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor 
uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE bv.
Dit product  voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische 
top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.
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