MILIEUBEOORDELING
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Toepassing:

Functionele eenheid:

Vergeleken met o.a.:

Resultaat:

Uitgegeven op:
Geldig tot:
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Remix & Sakrete Cementmortel BM1 / Metselmortel met kalk

Metselmortel met kalk

Metselwerk exclusief afgewerkte voeg.

Mortel toegepast als baksteenvoeg van de Agentschap NL Referentie Rijwoning gedurende
75 jaar. Vergeleken per functionele eenheid van 1 m2 geveloppervlak met waalformaat bak-
stenen, uitgegaan van een standaard voegdikte van 12 mm. In geval van een dunnere voeg
dikte is het verschil in hoeveelheid metselwerk per m2 meegenomen in de vergelijking.

Schelpkalkcement metselmortel
Dunbedmortel

Doorstrijkmortel

Cementmortel

Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het
product Remix & Sakrete Cementmortel BM1/Metselmortel met kalk tot de milieutechnische
top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE bv
Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor

uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE bv.
Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische
top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.
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